
最高可達

2.77 倍
GPU 影像	 	
分類推斷 		
效能提升1

最多可達 96 個執行單元 (EU)

最多可達 4 部顯示器 4K60 HDR 或一
部 8K 顯示器

最多可達 2 個視訊解碼盒

Pipelock 視訊同步與 SR-IOV

最高可達  DDR4-3200 與 LP4x-4267
記憶體

適用於外型規格小巧的物聯網應用

CPU 上 最多可達 16 條 PCIe 4.0 通道

PCH 上 最多可達 12 條 PCIe 3.0 通道

CPU 上 最多可達 16 條 PCIe 5.0 通道與
最多可達 4 條 PCIe 4.0 通道

PCH 上 最多可達 12 條 PCIe 4.0 通道與
最多可達16 l條 PCIe 3.0 通道

邊緣效能、
人工智慧、
繪圖處理與
媒體的革命
性架構

      第12代  
     Intel® Core™ 

處理器

提升您在關鍵產業的
成果

探索第 12
代 Intel® 
Core™ 處理
器的功能

行動平台  ›
桌上型平台 ›

1.	 效能結果係依配置中所示日期的測試為準，且可能無法反映所有公開可用的更新。如需更完整的效能與效能標竿評測結果相關資訊，請造訪 		   
intel.com/PerformanceIndex。

2.	 Intel 不透過路線圖導引承諾或保證產品可用性或軟體支援。Intel 保留透過標準 EOL/PDN 流程更改藍圖或中止產品、軟體和軟體支援服務的權利。 如需額外資
訊，請聯絡您的 Intel 客戶代表。

注意事項與免責聲明
Intel 承諾致力於尊重人權，並力求避免成為侵害人權的同謀。 請參閱 Intel 的 全球人權原則。 Intel® 產品和軟體的應用必須避免導致或對國際公認人權造成侵害。
同一 SKU 的 Intel® 處理器因為生產過程中自然產生的差異，可能有不同的頻率或功率。
您的成本和成果可能有所差異。
Intel® 技術可能須要搭配支援的硬體、軟體或啟動相關服務 。
客戶須負責整體系統的安全，包括遵守適用的安全相關要求或標準。
效能混合式架構以單一處理器裸晶晶粒結合 Performance-core (P-core) 與 Efficient-core (E-core) 等兩種全新核心微架構。 部分第 12 代 Intel® Core™ 處理器（某些第 
12 代 Intel Core i5 處理器和更低版本）不具效能混合式架構，只有 P-core。
Intel® Thread Director 內建於硬體中，僅於第 12 代 Intel® Core™ 處理器的效能混合架構配置中提供；須啟用作業系統。可用特色與功能因作業系統而異。
© Intel 公司. Intel、Intel 圖誌和其他 Intel 標誌是 Intel 公司或其子公司的商標 。 其他名稱與品牌可能業經宣告為他人之財產。
0322/BC/CMD/PDF 索引

零售、銀行、餐旅、教育
使用最多可達四部 4K60 HDR 並行顯示器和用於分
析的人工智慧功能打造電視牆。
銷售點 (POS)、資訊站、電視牆、數位安全性與數位
看板

醫療保健
加速人工智慧以協助醫療發展。

提升繪圖處理以增強影像。
超音波影像、醫療推車、

內視鏡與臨床器材

影像
為人工智慧影像分析部署快速物件識別、

高通道密度。

邊緣的人工智慧影像與網路錄影機 (NVRs) 

工業
融合基礎架構並在廠區部署機器視覺/人工智慧。 
支援桌上型平台上的即時功能。
裝配線缺陷檢測、人機介面與工業電腦

第 12 代 Intel® Core™  
行動型處理器*

第 12 代 Intel® Core™ 	
行動型處理器
最多可達 14 核心、20 執行緒

Intel® Iris® Xe 顯示晶片

最多可達 DDR5-4800  
與 LP5-5200 

焊接式 BGA 封裝 

最多可達 28 條 PCIe 通道

第 12 代 Intel® Core™ 
桌上型處理器**

第 12 代 Intel® Core™ 	
桌上型處理器
最高可達 16 核心、24 執行緒

Intel® UHD Graphics 770

最高可達 DDR5-4800 與最
高可達  DDR4-3200 

LGA 插槽擴充性

即時功能

最多可達 48 條 PCIe 通道

最高可達

1.07倍
單執行緒                     
效能提升1

最高可達

2.47倍
繪圖處理 		
效能提升1

最高可達

1.29倍
多執行緒 		
效能提升1

最高可達

1.36 倍
單執行緒                     
效能提升1

最高可達

1.94 倍
繪圖處理 		
效能提升1

最高可達

1.35倍
多執行緒 		
效能提升1

最高可達

2.81 倍
GPU 影像	 	
分類推斷 		
效能提升1

全新的效能混合式架構實現了Intel 多年來在 
Intel® Core™ 處理器效能上的最大躍升。 第 12 
代 Intel® Core™ 處理器為物聯網應用提供加速的
人工智慧，並支援先進的繪圖處理與媒體。

針對量身打造的解決方案
選擇合適的處理器

最多可達 32 個執行單元 (EU)

最多可達 4 部顯示器 4K60 HDR 或一
部 8K 顯示器

最多可達 2 個視訊解碼盒

Genlock 視訊同步與 SR-IOV

可為您的應用靈活選擇任何 物聯網  
CPU 與 物聯網 PCH 組合

搭配特定 SKU

加速的人工智慧
Intel® 發行版 
OpenVINO™ 工具組與 
Intel® Deep Learning 
Boost

軟體工具
Intel® oneAPI 工具組具
有一次寫入、隨處部署的
靈活性

作業系統支援
Windows 10 IoT 
Enterprise 2021 
LTSC、Yocto Project 
Linux、虛擬機器中的 
Celadon (Android)

可用性長久與嵌入式
使用條件產品2

平台驗證週期帶來更多
價值

** 測量效能比較第 10 代 Intel® 	
	 Core™ 處理器。 關於工作負載	
	 與配置，請造訪 		
	 intel.com/PerformanceIndex。	
	 結果可能有所差異。

* 測量效能比較第  11 代 Intel® 	
	 Core™ 處理器。 關於工作負載與	
	 配置，請造訪  
 	 intel.com/PerformanceIndex。	
	 結果可能有所差異。
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